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Zum Antrag vom {4 1 g6
Anlage Nr..2......
—=2 . Fertigung

Egggﬁndunga

SEREZD

zur Fnderung des Babauungsplanes in den Gewannen
vZuischen dem Bruchweg" und dem Hiigslsheimerweg" der
Gemeinde Iffezheim, Landkreis Rastatt 1%. Beschlub
des Gemeinderates vom .:ﬁév%h..éfi.

“Im obigen Teilbebauungsplan waren Baugrundstiicks fir landwirischalt-
1iche Betriebe vorgssshen, woflr jedoch kelne Interessenton gafundon
werden lkonmnten. AuBerdem sind in dem Gewann an "Higlesheimer Weg®
unterirdische Betonfundamente eines Westwallbunkers, wolche aine De=
bauung in der oben geplanten Welse nicht zvlassen.

Infolge der zahlreichen Nachiragen nach Bavgelinds wurde der Bébau?
ungsplan in dem oben genannten Gebiet in entsprechender Weise ilber—
arbeitet.

Tm einzelnen ergaben sich hierbei Anderungsn in Bezug auf Straben-
fUhrung, Lage der Trafostation und Gebietseinteilung in dem oben go-
nammten Gsbist. ,

Der Bebauungsplan wurde im Bereich der Unplanung zwischen dem Rruchweg
und Higelsheimerweg durch Deckbléditer fir den CGestaltungsplan sowie
fir den Strassen— us Paulinienplan des am 2. 9 1964 in Xraft gatrete-
nen Bebauumgsplanes erginzt.

Bei Fnderungz der Trasse wurden die hiervon votroffenen Stradsenlingen—
schnitte neu gefertigt, baw. berichiigt.

Im Gestaltungsplan sowie im Strassen- u. Baulinienplan des am 2, 9. 1964
in Xraft getretenen Pebauungsplanes wurde ferner auf die neu Ubersrbelta-
ten Deckblitter des betreffenden Gebietes verwiesen.

. Iffezheim, den 28. 12. 1965

o\
* PefoNirgerneister
. &
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dor Gemeinde Iffesheim, Landkreis Rastatt tiver d&ie ln-
derung des Bebanungsplanes filr die Gewanne "Zwischen dewm
Bruchweg" und "Hiigelsheimerweg". S :

£ s

A

Auf Grund der §§ 1, 2 und 8 = 9o des Bundesbaugesetzos von 23. Jumni.
1960 (Bg. Bl. I S. 341) in Verbindung mit § 4 der CGeweindeordnuns

fir Baden—Wirttemborg

25, Juld 1955 (Ges. Bl. S. 129) hat der

om

Geneinderat am ..y op ,.4ﬂ . die Anderung des am 2. 9. 1964 in Kraf%
getrotensen Bobauungsplaned fir die Gewanne nZwischen dem Iruchwe("
und "Hiigelsheimerveg" als Satzung beschlossen.

§ 9

Gegenatand der lnderung

Gegenatand der fnderung des Bebawmgsplanes sinds

(1)

(2)

(3)

(4)

1) der Strafen— und Baulinienplan

2) der Gestaltungsplen '

1) Strafenlngs- u. Querschnitte iiber neu grassiert:
StraBen

§ 2
Inhalt der fnderung

Der StraBen- und Baulinienplan wird erginzt durch Deckblatt fiir der
Peilboreich nach MaBgabe der Begrindung vom 28. 12. 1965

Der Cestaltungsplan wird nach § 1 ebenfalle erginzt durch Deckblatt
fir den Teilbereich nach MaBgabe der Begrindung von 28, 12. 1965

Die Polizeiverordnung Lber Bebauungsvorschriften vom 21, 12. 1964
gilt unverindert welter.

Strafenlings- u. Querschnitie fir geinderte Strafen iu Teilbereich
nach MaBgabe der Begrimdung vom 28, 12, 1965

§3

Bestandieil des gedmderisn Bahavungsplanes

Der Bebhavungsplan bseteht nunmehr aus:
1) Begrindung vom 28. 12. 1965

2) StraBen- und Baulinenplan des am 2. 9, 1964 in Kraft getrebauin
Bebauungeplanes + Deckblatl der Unplanung fir den Peilbereiah e
Masegabe der Begriindung vom 28, 12. 1965, [

3) Gestaltungsplan + Deckblaett dor Umplan fir den Teilbereich nie
Naasaate den Bgﬁﬁﬁndung‘ﬂmlﬁg-,12? 193%? ix den L@?%bfl%lyh Yiiicy
4) StraBenlings- fhersohnitte in der Massung voa 2. 5. 1962 +

der Trginzung fiir den getinderten Peilbereich.
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Textteil

des Bebauungsplanes der Gemeinde I £ f e z h e 1 m, Kreis Rastatt
zum StraBen-und Baufluchtenplan bzw. Gestaltungsplan vom 2. Mai 1962
fiir das Baugebiet in den Gewannen:

zwischen dem Mittelweg und Badweg
zwischen dem Bruchweg und Mittelweg
am Hilgelsheimerweg

in den Hanféckern

§ 1

Zweckbestimmung des Baugebietes

1) In dem Baugebiet diirfen, abgesehen von kleinen Nebengebduden,
(vergl.§ 6) nur Gebzude erstellt werden, die gusschliefllich zum
wohnen bestimmt sind.

Einzelne gewerbliche sowie landwirtschaftliche Betriebe kOnnen
zugelassen werden, soweit diese mit dem Charakter des Wohnge-~
bietes sich vereinbaren lassen.

2) Betriebe, die die Nachbarschaft durch Rauch, RuB, Staub, Dimpfe,
Geruch, Gerdusche, Erschiitterungen oder &hnliche BEinwirkungen
beldstigen kdnnen, sind verboten.

Tankanlagen fiir den offentlichen Verkehr sind nicht gestattet.

§ 2

zuldssige Uberbauung

Die Uberbauung eines Grundstiickes (§ 22 LBO) darf nicht mehr als
%30 % der Grundstiicksfléche betragen.

$ 3

Bauweise, Grenz- und Gebdudeabstand

1) In dem Baugebiet ist die offene Bauweise (Einzelhduser oder
Gebdudegruppen) nach MaBgabe des Bebauungsplanes vorgeschrieben.
Gebdudegruppen (Doppel- und Reihenh8user) diirfen nur errichtet
werden, wenn sie gleichzeitig ausgefihrt und einheitlich ge-
staltet werden.

2) Pir die zuldssige GeschoBzahl, die Stellung und die Firstrichtung
der Gebiude sind die Eintragungen im Bebauungsplan maBgebend.

3) Soweit es sich um die SchlieBung von Baullicken handelt, sind die
Neubauten in GeschoB8zahl, Stellung und Firstrichtung und Dach-
deckung einem Nachbargebdude anzugleichen.

4) Bei der offenen Bauweise muB der seitliche Grenzabstand der
Hauptgebidude von den Nachbargrenzen mindestens 3 m betragen.
Die Summe der seitlichen Grenzabsténde des Hauptgebdudes von den
Nachbargebduden auf dem Baugrundstiick darf das MaB von 1o m
nicht unterschreiten.

5) Der Grenzabstand kann im Einzelfall auf Grund besonderer Um=-
stdnde auf 2,50 m ermdBigt werden. Eine Unterschreitung des
vorgesehenen Gesamtabstandes von 1o m (siehe Abs. 4) darf
dadurch nicht eintreten.
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Gestaltung der Bauten:

1) Die Grundrisse der Gebdude sollen ein langgestrecktes Rechteck
bilden. Dabei soll die Gebdudelidngsseite bel elngeschossiger
Bauweise in der Regel mindestens 9.00 m betragen bei Zweige-
schossiger 1l.00 m,

2) Die HBhe dgr-Gebdude darf bis zur Traufe betragen:
bel eingeschossigen Gebduden 4,50 m unc bel zwelgeschossigen
Gebduden 6,50 m,

%) Die Sockelhthe der Gebduden (Oberkante ErdgeschoBfuBboden) ist
moglichst niedrig zu halten; sie darf nicht mehr 2ls 0.80 m betrages

4) An~und Vorbauten an den Gebduden sind nur gestattet, wenn sie in
einem angemessenen GroBenverhdltnis zum Hauptgebdude stehen und
gich architektonisch einfligen.

5) Die Dachneigung muB beil den Hauptgebiuden bei Singeschossiger
Bauweise mit oder ohne Kniestock mindestens 48 (Steildach) beg-
tragen., Bel zweigeschossigen Gebduden darf die Dachneigung 35
nicht lUberschreiten.

6) Pensterdffnungen sind in ihrer Grofe und Verteilung in der Wand-
fliche harmonisch zu gestalten.

7) Bei eirgeschossigen Gebduden mit Steildach ist cin Kniestock
bis zuv einer Hdhe von 0,80 m, gemessen zwischen Oberkante Erd-
geschoBdecke und dem Schnittpunkt der AvBenseiten der Unfassungs -

wand mit der Unterseite der Sparren, zulissig.

$oa

8) Nur bei eingeschossigen Hauptgebiuden mit Steildach dirfen 1im
Dachrauvm Wohnungen und Wohnrdume eiagebaut werden. Beli Hauptge-
bauden mit-“tlachgencigten Dach ist nui der Einbaw von Einzel-
wohpridumen an den Giehelselten gestattes. Dic REume rmilzsen ihre
Belichtung und Beliiftung jedoch ausschlieBlich durch die Giebel-
fenster erhalten., Die Belichtung und Beliiftung des nichiausge-

bauten Dachbodens muB durch liegende Fenster erfolgen.

9) Dachgavpen-und Dachaufbauten sind nur bei Gebiuden mit Steildach
gestattet. Sie sind auf der Dachfldche so zu vertcilen, dab eine
harmonische Wirkung entsteht und die Klarheit der Dachform nicht
beecintrdchtigt wird, In keinem Fall darf die Gesamtlinge der Dach-
gaupen bei Gebiuden mit Satteldichcrn mehr als ein Drittel der je-
weiligen Seitenldnge des GebAudes betragen. Die Hohe der Stirn-
seiten der Gaupen soll, im Rohbau zwischon Dachiliche und Unter-
kantc Sparren gemessen, nicht mcechr als o0.%9%0 m betregen. Dachgaupen
und Dachaufbauten sind so anzuordnen, daB die Traufzs nicht unter-
brochen wird. Unterhalb der Dachgaupen miisgen mindegvens 2 oder 3
Ziegelreihen durchlaufen, Die Seitenwangen der Dachgavpen und Dach-—
avfbauten sollen in Tarbe und Baustoff der Dgchdieckung angepalt
werden.

lo)Schornsteine sollen in der Regel in der Firstiir » oder deren Nihe
aus dem Dach geflihrt werden.,
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§ 5

Nebengebdude und Garagen

Die Nebengebdude sollen in einem angemessenen GroBenverhdlinis
zum Hauptgebidude stehen und sind mit diesem in einen guten bau-
lichen Zusammenhang zu bringen.
Um groBere Baukorper zu erhalten, sind die im rickwdrtigen Grund-
stiicksteil freisthend vorgesehenen Nebengebdude zweler bhenachbar-
ter Grundsticke zu einem Baukorper zusammenzufassen.
Nebengebdude dlirfen nicht vor Errichtung des Hauptgebidudes er-
stellt werden.
Nebengebidude miissen, sofern €s sich nicht um landwirtschaftliche
Gebiude handelt, eingeschossig erstellt werden. Die Traufhohe
darf hochstens 3.50 m betragen. Dachneigung und Bedachungsmate-
rial sollen dem Hauptgebdude entsprechen., Von der im Bebauungs-
plan vorgeschriebenen Stellung der Nebengebdude kann im Binzel-
511 unter Beriicksichtigung der ortlichen Verhdaltnisse abgewichen
werden.
Mehrere Einzelgaragen dirfen auf dem Grundstiick nicht als Einzel-
baukdrper errichtet werden, sondern sind zu einer Garagengruppe
rusammenzufassen. Im iibrigen gelten die Bestimmungen der Verord-
nung iiber Garagen und Einstellplitze (Reichsgaragenordnung vom
17.2.1939 RGBl. I 8. 219)

§ 6

Die AuBenseiten der Haupt- und Nebengebdude sind spdtestens ein
Jahr nach Rohbauabnahme entsprechend den Baubescheidsbhedingungen
zu behandeln (verputzen, abschlédmmen, verschindeln udgl.) und

in hellen Farben (Pastellfarben)zu halten.

Auffallend wirkende Farben dirfen nicht verwendet werden.

Die Baupolizeibehdrde kann Farben- und Putzproben am Bau verlan-
geno.

Bei Haupt- und Nebengebiduden sowie bei Gebdudegruppen sind Putz-
art und Farbton aufeinander abzustimmen.

§ 7
Einfriedigungen

Die Einfriedigungen der Grundstilicke an sffentlichen Strafen und
Plitzen sind fiir die einzelnen StraBenszlige einheitlich zu er-
stellen. Gestattet sind:
Sockel his zu 0,30 m HBhe aus Naturstein oder Beton mit
Heckenpflanzungen aus Bodensténdigen Strauchern.
Die Gesamthohe der Einfriedigungen soll das MaB8 von 1.20 m nicht
iiberschreiten.
In bebauten StraBensziigen (Bauliicken) sind die Einfriedigungen
denen der Nachbargrundstiicke anzupassen.
Die Verwendung von Stacheldraht als BEinfriedigung ist nicht ge-
stattet,

§ 8
Grundstiicksgestaltung und Vorgdrten

Auffiilllungen und Abtragungen auf dem ¢rundstiick sind so durchzu-
fiihren, daB die gegebenen natiirlichen Geldndeverhiltnisse mbg-
lichst nicht beeintridchtigt werden. Die Gelandeverhdltnisse der
Naechbargrundstiicke sind dabei zu beriicksichtigen.

Vorgarten sind nach Erstellung der Gebiude nach Moglichkeit als
ziergirten oder Rasenfléchen anzulegen und 2zu unterhalten. Bei
Anpflanzungen von Strauchern und Baumen sind bodenstidndige Ge-~
hélze zu verwenden.

Vorplatze miissen planiert und befestigt werden.



1)

2)

§ 9

Entwisgserung

Sind Kanal-StraBenleitungen im Bereich der zu bebauenden Grundstiicke
vorhanden,so miissen die anfallenden Regen-und Buzkwaxsex
Brauchabwisser in diese eingeleitet werden.Hierzu sind die durch
die Gemeinde bis zur jeweiligen Grundstiicksgrenze verlegten Hausan=
schlmBleitungen NW 150 mm zu bentitzen.Die Grundstiicksentwdsserungs=
anlagen sind innerhalb der Gebdude und Grundstiicke gemdB DIN 1986
Blatt ; und 2 auszufiihren.

Sind zum Zeitpunkt des Bezugs erstellter Gebdude noch keine Kanal-
StraBenleitungen im Berfeich der Grundstiicke gelegt,so miissen zur
Behahdling der anfallenden Brauchabwdsser Kleinkldranlagen geméf
DIN 4261 erstellt werden, wobei das in diesen vorgeklidrte Abwasser
in den Untergrund zu versenken ist.

Das anfallende Regenwasser ist auf gleiche Art innerhalb des Grund®
stiicks abzuleiten.Nach erfolgter Kanalisierung der Anliegerstralen
sind die Kleinkldranlagen auBer Betrieb zu nehmen und die Ableitung
des Brauch-und Regenwassers hat gemdB Abs.} zu erfolgtn.

§ 1o
Planvorleaege

1)Neben den iiblichen Unterlagen fiir die Baueingaben kann die Baupolize]

behdrde die Darstellung der anschlieBenden Nachbarhduder und erforde:

lichenfalls weitere Erghnzungen durch entsprechende Liehtbilder oder
Modelle verlangen.

2)In besonderen Féllen(Hgngbebauung)ktnnen Ubersichtszeichnungen und

Geldndeschnitte verlangt werden, aus denen die Einfiigung des geplants
ten Gebdudes in deiner Umgebung ersichtlich ist.

%3)Die Baupolizeibehdrde kann ferner verlangen,daB die Umriflinien @der

Bauten in der Natur durch Stangen,Latten etc. so dargestellt werden,
daB die Beurteilung der Wirkung der zu erstellenden Gebdude im Gelinse
de méglich ist.

§ 11

Schlufbestimmungen

Die Ausfiihrungen der in § 123 Abs.2 Buchstabe d, e, g und k der ILBO
erwdhnten Bauarbeiten ist genehmigungspflichtig.



zum Bebauungsplan der Gemeinde Iffezheim fir

die Gewanne "Zwischen dem Bruchweg und Mittelweg",
"Zwischen dem Mittelweg und Badweg","Am Hiigels-
heimer Weg", "In den Hanfdckern".

Auf Grund der 8§ 1 bis 3 der Verordnung iiber Baugestaltung
vom lo.November 1936 (RGB1. I S. 938); 8§88 2 Abs.4, 32, 33
Abs.4, 109, 123 Abs.4, 126 Abs.l> der Landesbauordnung -LBO-
in der Fsssung der Bekanntmachung vom 26.Juli 1935 (GVBl. S.
187); 8§ lo ff des Polizeigesetzes vom 21.November 1955 (Ges.
Bl. Baden-Wirttemberg S. 249) in Verbindung mit § 1 der Drit-
ten Durchfilhrungsverordnung zum Polizeigesetz vom l.April
1956 (Ges.Bl. S. 86) wird mit Zustimmung des Gemeinderats

der Gemeinde Iffezheim folgende

Polizeiverordnung

erlassen:

Sk

Geltungsbereich

Die Abgrenzung des Baugebietes ergibt sich aus dem Stralen-
und Baulinienplan vom Mai 1962, genehmigt vom Landratsamt
Rastatt am 2.9.1964.

§ 2

Zweckbestimmung des Baugebietes

1) In dem Baugebiet diirfen - abgesehen von kleinen Nebenge-
bsuden - (vgl. § 6) nur Gebdude erstellt werden, die aus-
schlieBlich zum Wohnen bestimmt sind. Einzelne gewerbliche
sowie landwirtschaftliche Betriebe kdnnen zugelassen wer-
den, soweit diese mit dem Charakter des Wohngebietes sich

vereinbaren lassen.



2)

e

Betriebe, die die Nachbarschaft durch Rauch, RuB, Staub,
Dampfe, Geruch, Gerausche, Erschiutterungen oder dhnliche
Einwirkungen belédstigen kénnen, sind verboten. Tankan-

lagen fur den §ffentlichen Verkehr sind nicht gestattet.

§ 2

Zulissige Uberbauung

Die Uberbauung eines Grundstiickes (§ 22 LBO) darf nicht
mehr als 30% der Grundstiicksfléche betragen.

1)

2)

3)

&)

1)

2)

§ 4

Bauweise, Grenz- und Gebaudeabstand

In dem Baugebiet ist die offene Bauweige (Einzelhauser
oder Gebiudegruppen) nach MaRgabe des Bebauungsplanes
vorgeschrieben. Gebaudegruppen (Doppel- und Reihenhiuser)
diirfen nur errichtet werden, wenn sie gleichzeitig aus-

gefihrt und cinheitlich gestaltet werden.

Fiir die zuldssige GeschoBzahl, die Stellung und die First-
richtung der Gebdude sind die Eintragungen im Bebauungs-—
plan mafgebend.

Soweit es sich um die Schliefung von Bauliicken handelt,

sind die Neubauten in GeschoBzahl, Stellung, Firstrich-
tung und Dachdeckung einem der Nachbargebaude anzugleichen.

Bei der offenen Bauweise mufl der gseitliche Grenzabstand
der Hauptgebiude von den Nachbargrenzen mindestens 3,00 M
betragen. Der Mindestabstand zwischen den Hauptgebsuden '
darf das MaB von lo,00 m nicht unterschreiten.

§ 5

Gestaltung der Bauten

Die Grundrlsse der Gebdude sollen ein langgestrecktes
Rechteck bilden., Dabei soll die Gebaudelsngsseite bel
eingeschossiger Bauwcise in der Regel mindestens 9,00 m,
bei zweigeschossiger Bauwelse 11,00 m betragen.

Die Hohe der Gebaude darf bis zur Traufe betragen:
bei eingeschossigen Gebiuden 4,50 m,
bei zweigeschossigen Gebauden 6,50 m.



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

& B

Die Sockelhbhe der Gebiude (Oberkante ErdgeschoBfuBboden)
ist méglichst niedrig zu halten; sie darf nicht mehr als
0,80 m betragen.

An- und Vorbauten an den Gebduden sind nur gestattet,
wenn sie in einem angemessenen GrdBenverhdltnis zum
Hauptgebdude stehen und sich architektonisch einflugen.

Die Dachneigung muss bel den Hauptgeb&uden bei einge-
schossiger Bauweise (mit oder ohne Kniestock) mindestens
48 Grad (Steildach) betragen. Bei Gebaudegruppen mufBl die
Dachneigung stets die gleiche sein. Fir die Dachdeckung
sollen in der Regel engobierte Tonziegel verwendet werden.

Fensterdffnungen sind in ihrer GroBe und Verteilung in
der Wandfl&che harmonisch zu gestalten.

Bei eingeschossigen Gebauden mit Steildach ist ein Knie-
stock bis zu einer Hohe von 0,80 m, gemessen zwischen
Oberkante DrdgeschoBdecke und dem Schnittpunkt der Aulen-
ceite der Umfassungswand mit der Unterseite der Sparren,
zuldssig.

Nur bei eingeschossigen Hauptgebduden mit Steildach durfen
im Dachraum Wohnungen und Wohnrdume eingebaut werden. Bei
Hauptgebduden mit flachgeneigtem Dach igst nur der Einbau
von Einzelwohnrsumen an den Giebelseiten gestattet. Die
Riume miissen ihre Belichtung und Beliiftung jedoch aus-
schlieBlich durch Giebelfenster erhalten., Die Belichtung
und Beliiftung des nichtausgebauten Dachbodens muB durch
liegende Fenster crfolgen.

Dachgaupen und Dachaufbauten sind nur bei Gebduden mit
Steildach gestattet. Sie sind auf der Dachflache so zu
verteilen, daf eine harmonische Wirkung entsteht und die
Klarheit der Dachform nicht beeintrichtigt wird. In keinem
Falle darf die Gesamtlinge der Dachgaupen bei Gebduden mit
Satteldichern mehr als ein Drittel der jeweiligen Seiten-
lange des Gebdudes betragen. Die Hohe der Stirnseitender
Gaupen soll, im Rohbau zwischen Dachfldache und Unterkante
der Sparren gemessen, nicht mahr als 0,90 m betragen. Dach-
gaupen und Dachaufbauten sind so anzuordnen, dass die Traufe
nicht unterbrochen wird. Unterhalb der Dachgaupen miissen



lo)

l)

2)

3)

4)

5)

1)

i e

mindcstens 2 oder 3 Ziegelreihen durchlaufen. Die Seiten-
wangen der Dachgaupen und Dachaufbauten sollen in Farbe
und Baustoff der Dachdeckung angepalBt werden.

Schornsteine sollen in der Regel in der Firstlinie oder
deren Nihe aus dem Dach gefihrt werden.

§ 6

Nebengebidude und Garagen

Die Nebengebiude sollen in einem angemessenen GroBenver-
hidltnis zum Houptgebidude stehen und sind mit diesem in einem

guten baulichen Zusammenhang zu bringen.

Un groBere Baukorper zu erhalten, sind die im rickwartigen
Grundstiicksteil freistehend vorgesehenen Nebengebaude
zweier benachbarter Grundstiicke zu einem Baukorper zu-
sammenzufassen.

Nebengebdude diirfen nicht vor Errichtung des Hauptgebaudes
erstellt werden.

Nebengebiude miissen, sofern es sich nicht um landwirt-
schaftliche Gebdude handelt, eingeschossig erstellt werden.
Die Traufhdhe darf hdéchstens 3,50 m betragen. Dachneigung
und Bedachungsmaterial sollen dem Hauptgebdude entsprechen.

Mehrerc Einzelgaragen diirfen auf dem Grundstick nicht als
Einzelbaukdrper errichtet werden, sondern sind zu einer
Garagengruppe zusammenzufassen. Im Ubrigen gelten dic Be-
stimmungen der Verordnung iiber Garagen und Einstellplatze
(Reichsgaragenordnung - RGaO -) vom 17.Februar 1939
(RGBL. I 5. 219).

§ 7

Verputz und Anstrich der Gebaude

Dic AuBenseiten der Haupt- und Nebengebdude sind spates-
tens ein Jahr nach Rohbauabnahme entsprechend den Bau-
bescheidsbedingungen zu behandeln (verputzen, abschlammen,
verschindeln und dergl.) und in hellen Farben (Pastell-
farben) zu halten. Auffallend wirkende Tarben diirfen nicht

verwendet werden.
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3)

2)

3)

1)

2)

3)
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Die Baupolizeibehdrde kann Farb- und Putzproben am Bau

verlangen,

Bei Haupt- und Nebengebduden sowie bei Gebaudegruppen
sind Putzart und Farbton aufeinander abzustimmen.

§ 8

Einfriedigungen

Dic Einfriedigungen der Grundstiicke an sffentlichen
gtraBen und Platzen sind fiir die einzelnen StraBenziige
einheitlich zu erstellen.

Gestattet sind:

Sockel bis 0,30 m Hohe aus Naturstein oder Beton mit
Heckenpflanzungen aus bodenstandigen Stréuchern;

Die Gesamthdhe der Einfriedigungen soll das MaB von

1,20 m nicht iiberschreiten.

In bebauten StraBenzigen (Bauliicken) sind die Einfrie-

digungen denen der Nachbargrundstiicke anzupassen.

Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedigung ist

nicht gestattet.

§ 9

Grundstiicksgestaltung und Vorgarten

Anfiillungen und Abtragungen auf dem Grundstiick sind so
durchzufiihren, daB die gegebenen natiirlichen Gelandever-
hiltnisse méglichst wenig beeintrichtigt werden. Die Ge-

' 13ndeverhidltnisse der Nachbargrundsticke sind dabel zu

beriicksichtigen.

Vorgérten sind nach Erstellung der Gebdude, nach Moglich-
keit als Ziergarten oder Rasenflichen anzulegen und zu un-
terhalten. Bei Anpflanzungen von Biumen und Strauchern,
sind bodenstindige Geholze zu verwenden.

‘Vorplatze missen planiert und befestigt werden.
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§ 1o

Entwasserung

Fir die Entwidsserung der Gebdude und Grundstiicke wird fol-

gendes fegstgelegt:

1)

2)

1)

2)

3)

Sind Kanalisations- StraBenleitungen im Bereich der zu be-
bauenden Grundstiicke vorhanden, miissen die anfallenden
Regen- und Brauchabwdsser in diese eingeleitet werden.
Hierzu sind die durch die Gemeinde bis zur Jjeweiligen
Grundstiicksgrenze verlegten HausanschluBleitungen NW 150 nm
zu beniitzen. Die Grundstiicksentwisserungsanlagen sind
innerhaldb der Gebsude und Grundstiicke gem&dB DIN 1986,

Blatt 1 und 2 auszufiihren.

Sind bis zum Zeitpunkt des Bezugs erstellter Geb&ude noch
keine Kanalisations- StraBenleitungen im Bereich der Grund-
stiicke eingelegt, so missen zur Behandlung der anfallen-

den Brauchabwisser Kleinkldranlagen gemaB DIN 4261 erstellt

und beniitzt werden, wobéi das in diesen vorgeklarte Ab-
wagsser in den Untergrund zu versenken ist. Das anfallende
Regenwasser ist auf gleicher Weise innerhalb des Grund-
stiickes abzuleiten. Nach erfolgter Kanalisierung der An-
lieger-StraBen sind die Kleinkl&dranlagen auBer Betrieb zu
nehmen und die Ableitung des Brauch- und Regenwassers

hat gemdaB 1) zu erfolgen.

§ 11

Planvorlage

Neben den iiblichen Unterlagen fiir die Baueingabe kann die
Baupolizeibehdrde die Darstellung der anschlieBenden
Nachbarhiusecr und erforderlichenfalls weitere Erganzungen
durch entsprechende Lichtbilder oder Modelle verlangen.

In besondercn Fillen (Hangbebauung) konnen Ubersichts-
zeichnungen und Geldndeschnitte verlangt werden, aus denen
die Einfiigung des geplanten Gebdudes in seine Umgebung er-
sichtlich ist,

Die Baupolizeibehorde kann ferner verlangen, daB die Um-
riBlinien der Bauten in der Natur durch Stangen, Latten
etc. so dargestellt werden, daB die Beurteilung der Wirkung
der zu erstellenden Gebdude im Geldnde moglich ist.
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§ 12

Nachsichten

Die Baupolizeibehdrde kann auf Antrag in begriindeten Fallen
nach Anhdren der Gemeinde ganz oder teilweise Befreiung von
dieger Polizeiverordnung erteilen. Die Erteilung der Befrei-
ung kann an Bedingungen géknﬁpft werden.

§ 13

SchluBbestimmungen

Die Ausfithrung der in §-12% Abs.2 Buchstabe 4, &, g und k
der LRBO erwahnten Bauarbeiten ist genehmigungspflichtig.

§ 14
Inkrafttreten

Diecse Polize erordﬁyng tritt mit ihrer Bekanntmachung in
& -.'} ad
Kraft. :

Rastatt, den 21,Dezember 1964
Landratsamt Rastatt
-Staatl.Verwaltung-

Abt. I1Ta
I.V.
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